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DESCRIPTIF SPINAL MY 
FACADE GRILLE / SERREUR FILANT / DRAINAGE CACHE 


 
 
Rep : ME …                     Qté : …                      … : à remplir par le prescripteur  
 
Localisation : salle … 


 
 


Façade aspect grille 


 


Drainage caché 


 
 
 
Structure 
 
L’ossature se composera de profilés montant et traverse (pouvant être différent) d’une largeur 
de 62mm dont la prise de feuillure permet, selon la norme en vigeur, des demi périmètres 
supérieurs à 5ml pour les panneaux verrier. 
 
L’ossature peut être renforcée, selon les necessités du projets, par des eclises en aluminium 
pouvant elles même recevoir des plats aciers selon l’inertie nécessaire. 
 
Poids jusqu’à 580 kg 
Les assemblages se feront via des goupilles INOX permettant a elles seules et avec le support 
de câle de vitrage adéquat de supporter des poids de 580 kg tout en respectant le DTU 33.1. 
 
Poids jusqu’à 680 kg 
Les assemblages se feront via des goupilles INOX qui combinées à un support de câle de 
vitrage(en forme de T inversé) permettent de supporter des poids de 680 kg tout en respectant 
le DTU 33.1. 
 
Ce support de câle se fixera dan le nez du montant et des traverses. 
 
Etanchéité 
 
L’étanchéité principale est assurée par des joints mousse auto-étanches à leur jonction suite à 
leur compression par le vitrage. 
Une seconde étanchéité sera produite par le serreur filant équipé d’un joint epdm sur toute sa 
longueur. 
 
 
 
Rupture de pont thermique 
 
L’isolation thermique entre l’intérieur et l’extérieur sera assurée par un joint intercalaire 
(équipé de languettes de cloisonnement) en PVC recyclé. Celui-ci est posé entre la structure et 
les serreurs extérieurs. 
 







Une isolation thermique supplémentaire sera possible par l’ajout de mousses d’isolation 
renforcée permettant d’atteindre avec le vitrage adéquat les performances exigées par le label 
Passiv’House. 
 
 
 
Drainage 
 
Le drainage par panneau sera invisible car il se fera au travers du délignement du joint inférieur 
du serreur filant. 
Aucun usinage des capots ne sera fait préservant l’esthétique globale de la façade. 
Un joint clipé sur l’espaceur des traverses préservera la partie supérieure du vitrage de toute 
infiltration et donc de toute eau stagnante. 
 
 
Prise de volume 
 
De 8 à 61mm. 
 
Pate de fixation pour habillage de la facade 
 
L’ossature de la facade permet l’installation du pâte de fixation aluminium (pouvant être 
laquée) sans toucher au système d’étanchéité. 
Cette pâte sera testée pour une prise de charge de 200 kg en bout de celle-ci. 
Elle permettra donc un « habillage » de la façade en toute sécurité. 
 
 
Capots de finition 
 
Les différents capots seront indépendant du système drainage et du système de serreur, 
permettant de concerver l’esthétique voulue en cas de revirement sur la méthode retenue. 
 
 


 Vitrage 
 
 A DEFINIR PAR LE PRESCRIPTEUR 


 
 
Déclaration de Performances 
 
Cet ensemble devra répondre aux caractéristiques essentielles suivantes : 
 
- Perméabilité à l'air : Classe 4 (1200 Pa) 
- Etanchéité à l'eau : E 1200 
- Résistance à la pression du vent : E 2400 Pa (3600 Pa sécurité)                                                 
  


 






